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우라늄 정제 및 
AUH 재변환 공정

KNF-
FUEL/MF-02

원자력연료 성형가공 공정 중에 발생하는 우라늄 스크랩을 추출 · 정제하여 원자력연료용 재생 이산화우라늄

(UO2) 분말로 제조하는 공정임. AUH* 재변환 공정을 통해 기존 공정대비 액체 방사성폐기물 발생이 저감됨. 

#우라늄 정제공정 #AUH 재변환공정 #자원 재생

●  �신규 자원 재생 시설 구축 필요 : 우라늄 스크랩 

보관량 지속 증가(2023년 보관량 : 29.2톤-U, 전년

대비 5.8% 증가)

배경

■ 우라늄 정제 및 AUH 재변환공정 플랜트 구축

■ 품질 적합성 검증
            ●  ��우라늄 정제공정을 통해 우라늄 스크랩 내 주요 

불순물 평균 97.9% 제거 가능

            ●  ��재생 UO2 분말 공정자격인증시험 완료

         - �AUH 재변환공정을 통해 생산된 재생 UO2 

분말을 혼합한 소결체 공정자격인증시험* 완료

검사항목 시방값 검사결과 판정

농축도(w/o) 4.65 ± 0.05 4.63

합격

소결밀도
 (g/cc) 10.3~10.58 10.54

불순물 함량 각 원소별 
허용치 이하

모든 원소별 
허용치 이하

결정립크기(㎛) 5.00 이상 13.20

재소결밀도(%) 1.00 이하 0.43

●  �우라늄 정제공정  

    - �우라늄 스크랩으로부터 우라늄을 추출하여 AUH 

재변환공정에 투입 가능한 정제 우라늄 용액을 

제조하는 공정
●  �AUH 재변환공정 

    - �정제 우라늄 용액으로부터 원자력연료용 재생 

UO2 분말을 제조하는 공정

특징

●  �우라늄 스크랩 재생에 따른 자원 순환체계 완성

    - �제조한 재생 UO2 분말을 소결체 공정에 재투입 가능

기대효과

기술 문의 

공현수
 0042-868-1371
 hskong@knfc.co.kr               

사업 문의

김성현
 042-869-3453
 sunghyun@knfc.co.kr

·  양산 및 초기 시장 진입

기술완성도(TRL.9)

·  �설비 구축 

·  �품질 적합성 검증

사업 현황

■ 우라늄 정제 및 AUH 재변환공정 흐름도

기술내용 

●  �제품 : 원자력연료용 재생 UO2 분말
●  �기술용역

    - 우라늄 정제 및 AUH 재변환공정 설계·엔지니어링

제공품목 

<우라늄 정제공정 설비>

<공정 HMI>

<AUH 재변환공정 설비>

<공정 MCC 판넬>

*원자력 제조 또는 검사 공정이 적합함을 입증하기 위한 시험

<정제 우라늄 용액> <재생 UO2 분말><우라늄 스크랩>

우라늄 정제공정

AUH 재변환 공정

* 표시가 있을 경우, 마지막 페이지에서 약어의 본딧말을 확인하세요.




