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사고저항성 원자력연료
(ESPERTM)

KNF-
FUEL/MF-03

KNF가 개발한 고유 ATF 기술인 ESPERTM*는 향상된 피복관 코팅 기술과 소결체 기술을 접목한 새로운 

개념의 원자력연료임. 원전 중대사고시 고온의 수증기와 피복관의 산화반응으로 대량의 수소가 발생하여 폭발 

가능성이 높아짐. ESPERTM는 수소폭발 가능성을 획기적으로 낮추고 핵분열 가스 방출량을 감소시키는 등 

원자력연료의 건전성을 향상시킴으로써 사고 대처시간을 확보할 수 있는 원자력연료임.

#사고저항성 #피복관 #Cr 코팅 #도핑 소결체 #성능개선 #안전강화 #대처시간 #중대사고 

#아크이온플레이팅 #ESPER #Enhanced Safety Performance with Efficiency and Reliability

● � �후쿠시마 원전 사고 이후 중대사고 지연 및 대처 시간 

확보를 위한 사고저항성 원자력연료(Accident 

Tolerant Fuel, ATF)의 개발 필요성 대두
● � �2032년 EU/KR-Taxonomy 요건을 준수하기 위해 

기술 개발을 수행 중

배경

●  �사고저항성 원자력연료 피복관 기술

    - �AIP 기술은 아크방전을 통해 코팅 이온입자(플라즈마)를 

모재에 증착하는 코팅 방법임. 빠른 코팅(10㎛/h)이  

가능, 대량제조에 용이하며 계면 접합성이 우수함

    - �고온산화저항성 : 기존 지르코늄합금 원자력연료 

피복관 대비 1/10 수준의 고온산화량을 나타냄

기술내용 

●  �수소폭발, 방사능 누출 및 노심 용융 등 원자력 발전소 

중대사고 진행을 지연시킬 수 있는 기술
●  �원전 안전성 향상, 탄력운전 및 고연소 · 장주기 운전 가능

특징

기술 문의 

장훈
 042-868-1151
 janghoon@knfc.co.kr              

사업 문의

김성현
 042-869-3453
 sunghyun@knfc.co.kr

·  파일럿 현장실증

기술완성도(TRL.7)

·  제조기술 확보 

·  노내 시범 장전

사업 현황

●  �원전 안전성 및 경제성 획기적 향상 
●  �국내 · 외 원전 운영사 요건 충족 
●  �EU/KR-Taxonomy 요건 충족

기대효과

●  �사고저항성 원자력연료(다양한 원자로형 적용 가능)

    - �Cr 코팅 피복관, La2O3-Al2O3-SiO2(LAS) doped UO2

●  �사고저항성 원자력연료 제조기술

    - �Arc ion plating(AIP)을 이용한 Cr 코팅 피복관 기술

    - �LAS doped UO2 제조기술 
●  �사고저항성 원자력연료 노내 · 외 성능 DB, 설계기술 

및 인허가 지원

제공품목 

    - �정상운전 부식 : 기존 지르코늄합금 피복관의 부식량 

대비 1/10 수준으로 매우 우수

    - �정상운전 크리프 변형률 : 지르코늄합금 피복관 

대비 크리프 변형량 대폭 감소

    - �고온파열 저항성 : 경쟁사 코팅 피복관과 유사한 성능

●  �사고저항성 원자력연료 소결체 기술

    - ��LAS를 공융시킨 액상을 통해 UO2의 입자크기를  

증가시키고 입계에 LAS를 위치시키는 기술임

    - �UO2 입자 증가 : 기존 UO2 대비 3배 이상 증가시켜 

핵분열물질 방출을 억제할 수 있는 기술임

    - �고온소성변형 : 원전 정상운전 또는 사고 시 소결체 

팽윤에 의한 피복관 인가 응력을 완화

    - �안전강화 형상 : 이중 chamfer 형상을 적용함으로써 

피복관과 소결체의 접촉 응력을 완화

<KNF 사고저항성 원자력연료(ESPERTM) 개요>

주요 항목 Cr 코팅 피복관 LAS 첨가 소결체

원전양
립성

현 상용 제조/
설계기술 활용

좌동
(0.1 w% 극미량 첨가)

정상운전 
성능

부식/수소흡수 
저항성 10배 증가 봉내압 1/3감소

사고조건 
성능

고온산화 속도 
(수소발생량) 
1/10로 감소

연료봉 파열확률 1/3 
감소, 수증기 산화 
저항성 7배 향상

중대사고 
대응시간

중대사고 추가 대응시간 50분 확보 
(현 2시간 ⇒ 2시간 50분)

<사고저항성 원자력연료 피복관 및 소결체 특징>

* 표시가 있을 경우, 마지막 페이지에서 약어의 본딧말을 확인하세요.




