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냉각재 방사능 분석코드
(CAMEO)

KNF-
SW/ENG-06

냉각재방사능 분석코드(CAMEO*)는 원전 1차 계통 냉각재로부터 검출된 방사성 핵종을 분석하여 연료봉 

피복관 관통 손상 여부를 평가하는 전산 코드임. 분석 절차를 개선하고 인적오류 발생 가능성 감소 및 작업 

효율성이 향상됨. 국내 가동원전에 장전되었던 다양한 원자력연료의 손상 경험 및 분석기술을 반영함으로써 

모든 가압경수로에 적용가능한 원자력연료 손상평가 코드임.

#냉각재방사능 #고유화 #손상 

#원자력연료 #가압경수로(PWR)

기술 문의 

도만석
 042-869-3695 
 msdo@knfc.co.kr                      

사업 문의

김성현
 042-869-3453
 sunghyun@knfc.co.kr

·  표준화 및 인허가 

   취득 단계

기술완성도(TRL.8)

·  �상용 적용 예정

사업 현황

●  �최적화된 냉각재 방사능 분석 결과

    - 다양한 가압경수로형 원전 · 원자력연료 적용 가능

    - SMR* 연료 및 ATF* 연료에의 확장성

    - 결과 신뢰성 제고

●  �사용자 편의성 개선(GUI Interface)

    - 분석 소요시간 감소 및 인적오류 원천 배제 

    - 분석결과 시인성 향상 

기대효과

●  �CAMEO 실행 파일 및 예시
●  �CAMEO 매뉴얼 및 사용자 교육
●  �CAMEO 유지보수 및 기술 지원

제공품목 

●  � Xenon 핵종 활용 손상 연료봉 수 예측

     - 원전 운전 이력 및 Xenon 핵종 검출량(입력자료) 

        ☞ 손상 여부 판별 및 손상 연료봉 수 예측

기술내용 

●  �원전 1차 계통 냉각재에 포함되어 있는 방사성 핵종

(Xenon, Iodine 및 Cesium 등) 방사능 분석

    - 피복관 관통 손상 여부와 손상연료 범위 예측

●  �기존기술의 한계 개선 필요

    - 향상된 전산 환경

    - 비효율적 반복 계산, 인적오류 발생 가능성 

    - 적용 원자력연료 다양성

    - 사용자 편의성

    - 수출 제약 없는 고유 평가 코드 필요

<손상연료 사진>

개요

<연료 손상 시 Xenon 핵종 추이>

<CAMEO 코드 실행 화면(손상 연료봉 수 예측)>

●  �손상 연료봉 수 기반 Iodine 핵종 평형준위 예측

    - �원전 정보 및 예측된 손상 연료봉 수, Plutonium

과 Iodine 핵종 비율에 따른 운전 중 Iodine 핵종 

평형 준위 예측

<연료 손상 시 Iodine 핵종 추이>

●  �손상연료 연소도 범위 예측 

    - �원전 정보 기반 원자력연료 세슘 핵종 비율 일괄 계

산 후 측정 세슘 핵종비와 비교 

      ☞ 손상연료 연소도 범위 예측

<CAMEO 코드 실행 화면(연소도 범위 예측)>

* 표시가 있을 경우, 마지막 페이지에서 약어의 본딧말을 확인하세요.




