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원전 일차계통 아연주입 
노심안전성 평가

KNF-
SW/ENG-07

원전 일차계통 내 부식 및 부식생성물의 침적으로 인한 원전 운전 시 악영향을 방지하기 위해 아연주입 운전을 

시행함. 아연주입 운전은 일차계통 기기 건전성 향상 및 작업자 피폭저감을 가능케 하나 노심 거동 특성을 변화

시킬 수 있으므로 아연주입 노심거동 분석 및 안전해석 영향 평가를 수행하여 최적 아연주입 전략 및 운전 대응

전략을 제공하며 원전운영의 안전성 및 경제성을 제고함.

#아연주입 #기기 건전성 향상 #작업자피폭 저감 

#노심거동 특성 #시운전 단계

●  �부식 생성물 발생 및 침적에 의한 원전 안전성/운전 

영향

    - 일차계통 기기 건전성 악화(PWSCC*)

    - CIPS*/CILC* 위해도 증가로 원전 운전에 제한

●  �아연주입 운전시 아연주입에 따른 노심거동 특성 분석 

및 운전 대응전략 수립 필요 

배경

●  �최신 분석코드(BOA 4.0) 및 규격화된 방법론 적용
●  �고유코드 적용(KARMA/ASTRA, THALES)
●  �아연주입에 따른 노심거동 특성/안전해석 영향 평가
●  �최적화된 아연주입 전략 및 운전 대응전략 개발
●  �건설원전 시운전 단계 포함

특징

기술 문의 

박호영
 042-868-1860 
 hoyoung@knfc.co.kr               

사업 문의

김성현
 042-869-3453
 sunghyun@knfc.co.kr

·  사업 실적 누적 

기술완성도(TRL.9+)

·  상용원전 적용

사업 현황

●  �원전 안전성 및 운전 효율성 향상으로 경제성 제고

    - �CIPS/CILC 위해도 저감으로 핵연료 건전성 및 

운전효율 제고

    - 열적여유도 저하 방지
●  �일차계통 기기 건전성 향상 및 부식 저항성 강화
●  �부식생성물 저감에 따른 방사선량 저감으로 작업자 

피폭 저감 
●  �원전 1차 계통 주요 기기의 수명 연장

기대효과

●  �아연주입 노심안전성 평가보고서(안전해석분야 포함)
●  �일차계통수질감시요건(원자력연료 공급사 역무범위)
●  �인허가 기술지원
●  �원전운전 대응전략

제공품목 

* 표시가 있을 경우, 마지막 페이지에서 약어의 본딧말을 확인하세요.

기술내용 
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작업자 피폭 저감
- 가동 중 원전 주입(상)
- 시운전단계부터 주입(하)

기기건전성 향상
(가동 중 원전 주입 시)

●  �아연주입 효과 개념 

     - �가동 중 원전에 주입 시, 산화층의 니켈(Ni) 및 코발

트(Co)를 치환하여 모재의 부식저항성 향상

 - �건설원전 시운전단계 주

입 시, 화학적 피복 생성으

로 모재 부식저항성 향상  

●  �아연주입 효과 예시

<노심 안전성 분석 체계/절차> (KARMA/ASTRA)

(+ ChemWork) (THALES)
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