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원자력연료 크러드(CRUD) 
초음파세정

KNF-
SERV/SF-01

원전 장주기 및 고연소도 운전, 증기발생기 교체, 아연주입 운전 등으로 인해 일차계통 내 부식생성물이 증가

하는 경우, 원자력연료 연료봉 표면에 부식생성물이 침적됨에 따라 비정상 축방향 출력 분포(AOA 또는 CIPS/

CILC) 현상이 발생할 수 있음. 원자력연료 크러드 초음파세정은 이러한 문제를 방지하고 노심 안전성 확보 

및 운전 효율성을 제고할 수 있는 기술임.

#크러드(CRUD) #크러드 초음파세정(CRUD Ultrasonic Cleaning) 

#비정상축방향출력분포(AOA, CIPS/CILC)

●  �부식생성물 침적에 의한 노심안전성 영향

    - �중성자 흡수물질(LiBO2)이 크러드(CRUD) 형태로 

연료봉 표면에 침적

    - �비정상 축방향 출력분포(AOA) 현상 발생 
●  �비정상 축방향 출력분포가 발생할 경우 출력감발, 

발전소 조기정지, 조기 연료방출 등 경제성 손실 발생
●  �계통 내 방사화된 크러드 증가로 인한 작업자의 방사선 

피폭이 증가

배경

기술 문의 

이종범 
 042-868-1906 
 jblee@knfc.co.kr               

사업 문의

한정윤
 042-868-1039
 jyhan@knfc.co.kr

·  사업 실적 누적 

기술완성도(TRL.9+)

·  상용원전 적용

사업 현황

●  �경수로 원전 AOA 발생 위험도 저감
●  �원자력연료 건전성 및 원전 운영 효율 제고
●  �방사선작업종사자 피폭방사선량 저감

기대효과

■ 크러드 초음파세정장비 구성

●  �크러드 초음파세정장비 본체(Cleaning Fixture)는 

원자력연료를 장착하여 크러드를 제거할 수 있도록 

설계
●  �크러드 포집장치(Filtration Skid)는 분리된 크러드를 

필터로 포집하며 계측기를 통해 온도, 압력, 유량 및 

필터의 방사선량을 측정

■ 크러드 초음파세정 결과물

<크러드 초음파세정 전(좌) vs. 크러드 초음파세정 후(우)>

●  �크러드 초음파세정 전 · 후 상태를 수중카메라를 이용

하여 크러드 초음파세정 정도와 세정 효율 분석
●  �크러드 포집량, 필터 방사선량 및 원자력연료별 방사

선량 분석을 통해 정량적인 결과 확인 가능 및 AOA 

발생 여부 예측 활용

●  크러드 초음파세정 용역 
●  크러드 초음파세정 수행평가보고서
●  노심안전성 평가보고서

제공품목 

■ 크러드 초음파세정 원리

<초음파를 통한 크러드 세정 과정>

●  �초음파는 감압과 증압을 반복하여 공동현상을 통해 

미세한 기포 생성, 크러드 내부 생성 미세기포는 일정 

압력 이상에서 수축 폭발.
●  �크러드는 작은 조각으로 분리되어 필터에 포집함으로써 

계통 내 유입 방지

기술내용 
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