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고강도 집속초음파 제염KNF-
WASTE/RAD-01

고강도 집속초음파 제염기술은 배관, 볼트류 등 복합형상 고체 방폐물 제염이 가능한 기술임. 화학첨가제  

없이도 큰 제염효과를 낼 수 있으며 수제염, 용융제염, 일반 초음파제염 등 기존 공법을 대체할 수 있음.

#집속초음파 제염 #난처리 고체 방폐물 제염 

#복잡형상 금속폐기물 #배관 제염

●  �고강도 집속초음파 

     : 고주파(미세입자 제염) + 집속(강도↑)
●  �기존 초음파제염 기술의 단점 및 한계 극복

특성 기존 초음파 고강도 집속초음파

제염대상 입자 10㎛ 이상 모든 입자(1㎛ 이하 포함) 

제염수준 비고착성 오염
제거

고착성(녹) 오염까지 
제거 가능

개요

기술 문의 

류지창 
 042-869-3076 
 ryujc@knfc.co.kr      

사업 문의

한정윤
 042-868-1039
 jyhan@knfc.co.kr

·  양산 및 초기시장 진입

기술완성도(TRL.9)

·  원전실증 완료

·  상용화 예정

사업 현황

●  �제염불가 방폐물 자체처분으로 처분비용 절감
●  �복합형상 방폐물 제염으로 용융제염 공정 대체 가능

기대효과

■ 우라늄 오염 방폐물 제염 실증
           ●  ��지르코늄/볼트/파이프 등 방폐물 제염 후 모두 

MDA* 이하 확인
        * �Minimum Detectable Activity, 최소검출

가능농도

기술내용 

●  �규모 및 역무 범위 등 고객 요구에 따른 공급
    - 작업환경에 최적화된 장비 설계 및 제작/공급
    - 제염작업 컨설팅 및 기술 지원

제공품목 

●  �제염을 위한 별도 화학첨가제 無(물만 사용)
●  �빠른 제염속도 및 제염효과↑
●  �기존 기술로 제염 불가능한 복합형상 방폐물 제염

특징

■ 원전발생 방폐물 제염 실증
           ●  ��볼트/너트/배관/공구 등에 대해 MDA 수준까지 

제염

<이동형 제염장비 및 배관 제염 전(상) vs. 후(하)>

 <집속초음파제염 가능 원전발생 방폐물류>

■ 대용량 고강도 집속초음파 제염설비
           ●  �200 L 드럼 방폐물 일괄제염

<집속초음파 제염 전(좌) vs. 후(우)>
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