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방사성폐기물 
방사능 분석

KNF-
WASTE/RAD-02

방사성폐기물 처리, 처분, 저장 등을 위한 방사선계측 및 핵종분석 기술로 방사성폐기물 내 핵종재고량평가에 사용됨.

#방사선계측 #핵종분석 #방사능분석 #핵종재고량평가

●  �방사성폐기물 형상 및 분석 목적에 따라 시료채취 

또는 현장방사능 분석(In-situ) 수행
●  �방사성폐기물 영구처분, 자체처분 등을 위한 방사능 

분석

개요

기술 문의 

류지창 
 042-869-3076 
 ryujc@knfc.co.kr      

사업 문의

한정윤
 042-868-1039
 jyhan@knfc.co.kr

·  양산 및 초기시장 진입

기술완성도(TRL.9)

·  드럼스캐닝 및 시료분석 

   예정

사업 현황

●  �방사성폐기물 내 핵종재고량 평가 후 처분
●  �소형시료분석 및 드럼스캐닝 기술로 다양한 방사능 

측정상황 대응

기대효과

<영구처분용 드럼스캐너>

<자체처분용 드럼스캐너>

<봉/점선원 동시사용 표준드럼>

■ 소형시료 분석기술
           ●  �자동 시료공급장치 및 감마핵종분석기를 이용한 

소형시료분석 자동화 구현

<자동 시료공급장치 및 감마핵종분석기>

●  �규모 및 역무 범위 등 고객 요구에 따른 공급

    - 방폐물 방사능분석 컨설팅

    - 방폐물 방사능분석장비 운영 교육

제공품목 

●  �우라늄 방사능 정량분석 및 농축도 분석
●  �방사성폐기물 종류·형상에 따른 다양한 분석방법 
●  �드럼스캐닝 교차분석을 위한 표준드럼 적용
●  �기존 기술로 정량분석이 어려운 복합형상 방사성

    폐기물 방사능 분석

특징

■ 대형시료 분석기술  
           ●  �현장방사능 측정시스템을 이용한 복합형상 방사

성폐기물 드럼 방사능 분석

<이동형 현장방사능 측정장비 및 몬테칼로 모델링>

기술내용 




