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방사성 유기성 
고체폐기물 감용

KNF-
WASTE/RAD-04

방사선관리구역에서 발생하는 작업복, 장갑 등의 유기성 고체폐기물을 열분해 처리과정을 통해 부피를 획기적으로 

감용시키는 기술임. 방사성폐기물 저장량을 최소화하고 처분 효율을 높임으로써 관리 비용 절감 가능.

#부피감용 #열분해 #친환경 #방사성폐기물처리 #유기성고체폐기물

●  �원자력시설 운영 시 발생하는 유기성 고체폐기물은 

제염 및 방사능 측정이 어려워 영구처분 대상임
●  �방사성폐기물의 관리 비용 증가에 대한 대비 필요
●  �발생량이 많은 유기성 고체폐기물에 대한 부피 감용 

기술 확보 필요

배경

기술 문의 

정병교
 042-868-1621
 bkjeong@knfc.co.kr 

사업 문의

유환준
 042-869-3441
 hjyu@knfc.co.kr

·  사업실적 누적

기술완성도(TRL.9+)

·  유기 고체폐기물 감용화

   공정 상용 가동

사업 방향

●  �부피 감용을 통한 방사성폐기물 저장량 최소화
●  �방사성폐기물 관리 비용 절감

기대효과

●  �감용화 공정

    ① 파쇄, 과립화 단계

         - 유기성 고체폐기물을 일정 크기로 파쇄

         - �파쇄물 부피 감소 및 열전달 효율 향상을 위

해 과립화

    ② 열분해 감용화 단계

         - 무산소 분위기 조성 후, 과립화 된 폐기물 열분해

         - 폐기물 투입량, 배기가스 발생량 등에 따라 운영

    ③ 배기가스 촉매 산화 단계

         - �촉매 산화 방식을 활용하여 배기가스를 무해한 

물질로 변환하여 배출

<유기 고체폐기물 단계별 감용률>

<방사성 유기 고체폐기물 감용화공정 흐름도>

●  �유기성 고체 방사성폐기물을 무산소 환경에서 열분해

하여 부피와 무게를 최소화
●  �처리 과정에서 발생하는 배기가스는 처리설비를 통해 

환경에 무해한 수준으로 변환하여 배출

기술내용 

●  �유기성 고체폐기물 감용화 공정 설비 및 운영 절차

제공품목 

●  �유기 고체폐기물(종이, 면류, 목재류 등) 기존 부피의 

약 80% 감용 가능
●  �배기가스 발생량이 적고(소각 기술 대비) NOx, 

SOx, 다이옥신이 거의 발생하지 않음

특징

원폐기물 감용화폐기물임시저장

단순압축
(70% 감용)

감용화
(80% 감용)

원폐기물 임시저장 감용화폐기물

단순압축
(70%
감용)

감용화
(80%
감용)

원폐기물 임시저장 감용화폐기물




