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방사성폐기물 
고형화

KNF-
WASTE/RAD-06

슬러지 방사성폐기물을 고형화하여 처분장 인수기준을 만족하는 고화체를 양산하는 기술임. 폐기물, 물, 고화재

(시멘트, 첨가제)를 혼합 후 200L 드럼에 포장 및 양생함으로써 슬러지의 분산성 위험을 제거함.

#고형화 #슬러지 #시멘트 #고화체 #처분장인도 #처분장 인수기준

●  �슬러지 방사성폐기물은 처분장 인수기준에 따라 고형화

하여 영구처분
●  �폐기물 · 물 · 고화재(시멘트, 첨가제) 혼합 포장 및 양생

배경

기술 문의 

양정보 
 042-868-1622
 yangjb@knfc.co.kr 

사업 문의

유환준
 042-869-3441
 hjyu@knfc.co.kr

·  양산 및 초기시장 진입

기술완성도(TRL.9)

·  고화체 양산 

   (누적 635드럼)

·  영구처분 추진중

사업 현황

●  �고형화를 통한 분산성 위험 제거로 처분 안전성 확보
●  �고화체 폐기물 부피 증가 최소화로 처분 비용 절감

기대효과

●  �배합 및 믹싱(고형화 설비 가동)

   

●  �고화재 배출 및 양생(고화체 양산)

■ 고화체 검사 절차 (처분장 인수기준 고형화 요건) 

■ 고형화 작업 과정
           ●  �폐기물 전처리 및 투입

기술내용 

●  �슬러지 방사성폐기물 고형화 처리
●  �고형화 기술 이전(특허사용권)

제공품목 

●  �기존 고형화 기술(포틀랜드 시멘트 기반) 대비 부피 

증가 최소화
●  �폐기물 내 유해가스 제거
●  �고형화 기술 국내특허 등록

특징

① 서비스 믹서 : 폐기물에 물,첨가제 투입/믹싱

② 챔버믹서 : 믹싱 및 유해가스 제거를 위한 가열

③ 멀티믹서 : 고화재 투입/믹싱 및 혼합물 배출

①서비스믹서 ②챔버믹서 ③멀티믹서

① 서비스 믹서 : 폐기물에 물,첨가제 투입/믹싱

② 챔버믹서 : 믹싱 및 유해가스 제거를 위한 가열

③ 멀티믹서 : 고화재 투입/믹싱 및 혼합물 배출

①서비스믹서 ②챔버믹서 ③멀티믹서

① 서비스 믹서 : 폐기물에 물,첨가제 투입/믹싱

② 챔버믹서 : 믹싱 및 유해가스 제거를 위한 가열

③ 멀티믹서 : 고화재 투입/믹싱 및 혼합물 배출

①서비스믹서 ②챔버믹서 ③멀티믹서① 서비스믹서

① 서비스믹서 : 폐기물에 물, 첨가물에 투입/믹싱          
② 챔버믹서 : 믹싱 및 유해가스 제거를 위한 가열    
③ 멀티믹서 : 고화재 투입/믹싱 및 혼합물 배툴

② 챔버믹서 ③ 멀티믹서

① 멀티믹서에서 배출된 혼합물을 200L 드럼에 포장, 시료채취
 ② 28일 이상 양생하여 고화체 양산

① 멀티믹서에서 배출된 혼합물을 200L 드럼에 포장, 시료채취

② 28일 이상 양생하여 고화체 양산

①혼합물 포장, 시료채취 ②고화체 (양생완료)① 혼합물 포장, 시료채취 ② 고화체(양생완료)

① 멀티믹서에서 배출된 혼합물을 200L 드럼에 포장, 시료채취

② 28일 이상 양생하여 고화체 양산

①혼합물 포장, 시료채취 ②고화체 (양생완료)

- �시험절차 : ① 시료 채취  ② 양생  ⑤ 압축강도 시험
(③ 침수, ④ 열순환 : 각각 열순환 시험, 침수 시험 시 적용)

- 합격 기준 : 압축강도 3.44 MPa이상

-시험절차 : ①시료채취 → ②양생 →⑤압축강도 시험

(④열순환, ④침수 : 각각 열순환 시험, 침수 시험 시 적용)

-합격기준 : 압축강도 3.44MPa 이상

①시료 채취 ② 양생

③ 침수 ④ 열순환 ⑤ 압축강도 시험

-시험절차 : ①시료채취 → ②양생 →⑤압축강도 시험

(④열순환, ④침수 : 각각 열순환 시험, 침수 시험 시 적용)

-합격기준 : 압축강도 3.44MPa 이상

①시료 채취 ② 양생

③ 침수 ④ 열순환 ⑤ 압축강도 시험

-시험절차 : ①시료채취 → ②양생 →⑤압축강도 시험

(④열순환, ④침수 : 각각 열순환 시험, 침수 시험 시 적용)

-합격기준 : 압축강도 3.44MPa 이상

①시료 채취 ② 양생

③ 침수 ④ 열순환 ⑤ 압축강도 시험

-시험절차 : ①시료채취 → ②양생 →⑤압축강도 시험

(④열순환, ④침수 : 각각 열순환 시험, 침수 시험 시 적용)

-합격기준 : 압축강도 3.44MPa 이상

①시료 채취 ② 양생

③ 침수 ④ 열순환 ⑤ 압축강도 시험③ 침수

① 시료 채취 ② 양생

④ 열순환 ⑤ 압축강도 시험

-시험절차 : ①시료채취 → ②양생 →⑤압축강도 시험

(④열순환, ④침수 : 각각 열순환 시험, 침수 시험 시 적용)

-합격기준 : 압축강도 3.44MPa 이상

①시료 채취 ② 양생

③ 침수 ④ 열순환 ⑤ 압축강도 시험

① 폐기물 전처리 : 이물질 제거 및 파쇄

② 폐기물 투입 : 전처리 완료 폐기물 투입(서비스믹서)

①폐기물 전처리 ②폐기물 투입

고형화 대상 슬러지 폐기물

① 폐기물 전처리 : 이물질 제거 및 파쇄    ② 폐기물 투입 : 
전처리 완료 폐기물 투입(서비스 믹서)

① 폐기물 전처리 : 이물질 제거 및 파쇄

② 폐기물 투입 : 전처리 완료 폐기물 투입(서비스믹서)

①폐기물 전처리 ②폐기물 투입

고형화 대상 슬러지 폐기물<고형화 대상 슬러지 폐기물>

① 폐기물 전처리 : 이물질 제거 및 파쇄

② 폐기물 투입 : 전처리 완료 폐기물 투입(서비스믹서)

①폐기물 전처리 ②폐기물 투입

고형화 대상 슬러지 폐기물

① 폐기물 전처리 ② 폐기물 투입

① 폐기물 전처리 : 이물질 제거 및 파쇄

② 폐기물 투입 : 전처리 완료 폐기물 투입(서비스믹서)

①폐기물 전처리 ②폐기물 투입

고형화 대상 슬러지 폐기물

① 폐기물 전처리 : 이물질 제거 및 파쇄

② 폐기물 투입 : 전처리 완료 폐기물 투입(서비스믹서)

①폐기물 전처리 ②폐기물 투입

고형화 대상 슬러지 폐기물




