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원자력연료 재료 
노외성능 시험

KNF-
TEST/EQUIP-01

원자력연료 피복관, 소결체 개발 및 노외물성평가를 목적으로 약 45여 종의 설비를 갖추고 있음. 고유소재인 

HANA-6 피복관 노외물성평가 및 신규 규제에 따른 안전성능평가를 수행하였으며, 현재 사고저항성 원자력

연료(ESPERTM*)인 Cr 코팅피복관, LAS* 소결체 개발 및 노외물성평가를 위한 시험이 수행중임. 

#재료성능 #피복관개발 #소결체개발 #노외물성평가 

#기계적특성 #물리적특성 #화학적특성

●  �재료 성능 시험 목적

    - �소재 및 원자력연료 개발을 위한 신규합금 설계, 

제조 및 특성 평가용 자료 생산   

       ☞ 다양한 소재 물성 DB 생산 및 성능모델 도출

       ☞ �강화된 규제요건 대응 선제적 시험수행 및 DB 확보
●  �성능 시험 종류

    - �소재 개발 및 특성 : 17종

    - �소결체 개발 및 특성 : 19종

    - �시편가공 및 미세조직관찰 : 9종

개요

기술 문의 

장훈 
 042-868-1151
 janghoon@knfc.co.kr  

사업 문의

김성현
 042-869-3453
 sunghyun@knfc.co.kr

·  사업실적 누적

기술완성도(TRL.9+)

·  피복관 개발 및 노외물성 

   평가 적용

·  우라늄 소결체 개발 및 

   특성 평가 적용

사업 현황

●  �소재 물성 관련 설계 및 인허가 자료 확보 

    - �고성능 원자력연료 개발 및 상용화
●  �강화된 규제 및 기술 현안 선제적 대응

    - �원전 안전성 및 신뢰도 제고

기대효과

 

< 피복관 크립시험기(좌) 및 Loop 시험기(우) >

    - �피복관 안전성능 평가 장비 : 강화된 규제요건에 

따라 고온/고압 조건 피복관 안전성능 평가(고온

산화시험기, LOCA* 고온파열시험기, LOCA 모사 

피복관 실시간 소성변형 시험기 등)

  

< LOCA고온파열시험기(좌) 및 고온산화시험기(우) >

●  �원자력연료 소결체 개발 및 노외물성 평가 장비

    - �소결체 기계적 특성 평가 장비 : 기계적 물성 및 특성 

(크립/굽힙 등) 

< UO2 소결체용 고온압축크립 시험장비 >

    - �소결체 열적 물성 평가 장비 : 열적 물성 및 특성 

       (열확산도, 열전도도 등)

< 열확산도 측정장비 >

●  �원자력연료 피복관 설계 및 인허가 자료 
●  �원자력연료 소결체 설계 및 인허가 자료

제공품목 

●  �원자력연료 피복관 소재 개발 및 노외물성 평가 장비

    - �신소재 제조 장비 : 용해/열처리 등 수행    

      (진공아크용해로, 진공열처리로 등)

< 진공아크용해로(좌) 및 진공열처리로(우) >

    - �피복관 노외물성 평가 장비 : 기계적/화학적/물리적 

특성(크립 · 피로 시험기, 부식시험기, HP-TGA, 

경도기, Dilatometer 등)

기술내용 

* 표시가 있을 경우, 마지막 페이지에서 약어의 본딧말을 확인하세요.

Thermostatically controller IR Sensor and aperture system

Data acquisition Furnace & Specimen load

Laser power supply
Main Computer

Furnace power supply

Flow gas controller

Circulator LFA 427 Main body




