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원자력연료 집합체 
노외성능 시험

KNF-
TEST/EQUIP-03

후쿠시마 사고 이후 원자력연료 내진성능을 포함한 원전의 안전성 향상이 요구됨. 이를 위해서 원자력연료의 

기계적 · 수력적 특성시험 결과를 바탕으로 건전성 해석모델의 개발 및 검증이 필요함. 원자력연료 집합체 

노외성능 시험시설을 통해 상용 및 SMR 용 원자력연료 해석모델의 필수 입력자료를 도출하며, 원자력연료 

상용공급 인허가에 요구되는 검증자료를 제공함.

#원자력연료집합체 #내진해석모델 #기계적특성시험 

#진동 #마모 #압력강하

●  �배경

    - �후쿠시마 사고 이후 원자력연료 내진성능 및 안전성 

향상 요구

    - �원자력연료 건전성 해석모델 개발 · 검증 및 설계

자료 도출 필요

●  �목적

    - �원자력연료 집합체 기계적 · 수력적 특성 검증

    - �원자력연료 집합체 건전성 해석모델 개발 · 검증을 

위한 설계자료 도출 및 인허가 검증자료 제공

개요

기술 문의 

김진선 
 042-868-1189
 jinsun@knfc.co.kr    

사업 문의

김성현
 042-869-3453
 sunghyun@knfc.co.kr

·  사업실적 누적

기술완성도(TRL.9+)

·  상용원전 설계 및 

   인허가 적용

사업 현황

●  �원자력연료 집합체 건전성 해석모델 정확도 향상 
●  �원전 안전성 및 신뢰성 확보

기대효과

●  �집합체 기계적 · 수력적 특성시험 결과
●  �건전성 해석모델 검증 및 입력자료
●  �설계 및 인허가 검증자료 

제공품목 

●  �공기 중 시험

    - 횡방향 및 축방향 강성시험/충격시험

    - 강제진동 및 자유진동 특성시험

●  �수중 시험

    - 압력강하시험

    - 들림력시험

    - 수중 감쇠 · 진동 특성시험

    - 장시간 마모시험 및 마모량 측정/평가

시험내용 

●  �상용경수로 원자력연료 집합체

    (OPR1000/APR1400, WH 원전 등)
●  �SMR용 원자력연료 집합체

    (SMART100, iSMR* 등)

시험대상

●  �공기중 원자력연료 집합체 시험시설 : TOFAS-A

    (Test facility Of Fuel ASsembly in Air)

●  �수중 원자력연료 집합체 시험시설 : TOFAS-W

    (Test facility Of Fuel ASsembly in Water)

시험시설

Back Column

Back Plate

LVDT

Shaker

Lateral Deflection Device

Hold Down Device
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Heating Exchanger

Canned Circulation Pump
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Shaker

Flow Meter
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* 표시가 있을 경우, 마지막 페이지에서 약어의 본딧말을 확인하세요.




