
43

튜브
초음파탐상검사 장비

KNF-
EQUIP/FTS-07

튜브의 치수 측정 및 내, 외부 결함을 검사하는 비파괴검사장비. 외산 장비의 기술적 제약과 유지보수 한계를 극

복하기 위해 하드웨어, 소프트웨어 전 부문을 국산화하여 개발한 고성능 초음파탐상검사 장비.

#튜브검사 #튜브품질 #UT국산화 

●  �외산 장비의 유지보수 어려움, 부품 단종 및 기술 지

원 중단 문제로 국내기술 기반의 대체 장비 개발 필요

배경

기술 문의 

박소라 
 042-868-1730
 srpark@knfc.co.kr     

사업 문의

최경식
 042-869-3457
 choiks@knfc.co.kr

·  제품별 공정자격 인증 

   단계

기술완성도(TRL.9+)

·  피복관, 소구경 튜브류

   초음파탐상검사 수행

사업 현황

●  �기술자립을 통해 장기적인 시스템 확장 가능 
●  �전 부품 국산화로 부품 수급 안정성 확보
●  �고속스캔 및 고해상도 신호처리로 검사 품질과 정

밀도 향상

기대효과

●  �튜브검사 공정 흐름도

●  �초음파탐상검사 장비 공정 흐름도

●  �초음파탐상검사 장비

●  �초음파탐상검사 결과 CHART 예시

●  튜브 고해상도 초음파탐상검사 및 검사 결과 평가
●  초음파탐상장비 본체(제어부, 송수신기, 운영S/W)

제공품목 

●  자동화 시스템 : 튜브를 자동으로 투입, 검사, 배출
●  튜브 회전방식, 전몰수침법 및 직접반사법을 적용
●  비교 표준시편을 사용한 셋업 및 교정방법
●  �A-Scan 데이터를 실시간 수집하고, 위치기반으로 

시각화하여 검사결과를 자동으로 저장
●  개선사항

기술내용

항 목 세부 내용

Pulser
/Receiver

분해능

- 100MHz →1GHz
- 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환 
   해주는 컨버터 분해능의 향상으로 
   테이터의 정밀 분석 가능 

S/W

- 검사프로그램 국산화
- 사용자 맞춤형 프로그램
- 별도 프로그램 수정없이 O/S 업그
   레이드 가능

자동화 시스템

- 검사 채널보드 자체 통신
- SPC, PLC, HMI 프로그램을 한 대
   의 PC로 운영하여 상호 통신 문제 
   가능성 감소




